Mac OS 9 上的连接方法
建议安装第三方软件，来提供 PPPoE 虚拟拔号的功能：如 Enter NET 300 苹果版、MacPOET 等。具体设置参考相关软件说明，注意控制板中 TCP/IP 设置由应用软件创建的配置与拔号上网方式不同。 

Mac OS X 10.2 上的设置方法 
① 点击左上角蓝色苹果，系统预置→网络→新建位置→创建一个新的位置，自定名称，如：ADSL 
② 显示→内建以太网 
③ PPPoE→选择连接使用PPPoE→输入帐户名称及密码，选择存储密码，选定在菜单中显示PPPoE状态

④ TCP/IP→PPP 
⑤ 配置完毕→现在应用 
⑥ 从屏幕右上角点击以太网图标，从下拉菜单中选择连接即可开始拔号。

Mac OS X 10.3 的设置方法 
① 点击左上角蓝色苹果，系统预置→网络→新建位置→创建一个新的位置，自定名称，如：ADSL 
② 显示→内建以太网 
③ PPPoE→选择连接使用 PPPoE→输入帐户名称及密码，选择存储密码，选定在菜单中显示 PPPoE 状态
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④ TCP/IP→PPP 
⑤ 配置完毕→现在应用 
⑥ 从屏幕右上角点击以太网图标，从下拉菜单中选择连接即可开始拔号。
